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BEDIENKOMFORT

● übersichtliche Folientastatur

 · gut ablesbares, digitales Display

 · Ist-Zustand-Anzeige während 

  des Laufs

 · Impuls-Taste für kurzes 

  Anzentrifugieren

 · Deckel-auf-Taste

● einfache Eingabe der Parameter

 · RPM in 100er-Schritten

 · Laufzeit in Minuten, max. 99 min

SICHERHEIT

● Deckelzuhaltung

● Notentriegelung

● Motorüberhitzungsschutz

● Unwuchtabschaltung

● Stillstandsanzeige

Ein Druck auf den Startknopf und die 

MIKRO 120 läuft in Sekundenschnelle 

zur Höchstform auf. Zuverlässig und 

sicher bringt die smarte Läuferin die 

Proben ins Ziel und steht schon wieder 

für den nächsten Lauf bereit. Dabei ist 

sie so kompakt gebaut, dass sie noch 

in die kleinste Lücke auf dem Labor-

tisch passt. Ihr leistungsstarker Motor 

mit wartungsfreiem Frequenz antrieb 

macht sie enorm ausdauernd. 

Mit dieser Kondition erfüllt sie auch 

noch nach Jahren ihr Laufpensum 

mühelos.

MIKRO 120

Bestell-Nr. 1204
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ROTOREN UND ZUBEHÖR

Winkelrotor, 18-fachWinkelrotor, 12-fach Winkelrotor, 24-fach, 2-reihig

 � ) 45°

 n = 14.000 min-1 

 max. RCF 15.996

 Bestell-Nr.   1218

 � ) 45°

 n = 14.000 min-1 

 max. RCF 15.558 

 Bestell-Nr.   1212

 n = 14.000 min-1 

 max. RCF 17.530

 Bestell-Nr.   1224

� ) 52,5°
(innere Reihe)

� ) 40°
(äußere Reihe)

Kapazität in ml 0,2 0,4 0,5 0,8 1,5 2,0

Ø x L in mm 6 x 18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11 x 38 11 x 38

Bestell-Nr. - - - - 2078 0536

Rotor
Bestell-Nr. 1212

Bestell-Nr. 2024 2023 20311) -

Bohrung Ø x L in mm 6 x 40 8 x 40 10,2 x 19 11,2 x 41

Röhrchen pro Rotor 12

max. RCF 15.558

Radius in mm 71

Anlaufzeit in s 20

Auslaufzeit in s
 25     243

Deckel inkl. 

Kapazität in ml 0,2 0,4 0,5 0,8 1,5 2,0

Ø x L in mm 6 x 18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11 x 38 11 x 38

Bestell-Nr. - - - - 2078 0536

Rotor
Bestell-Nr. 1218

Bestell-Nr. 2024 2023 20311) -

Bohrung Ø x L in mm 6 x 40 8 x 40 10,2 x 19 11,2 x 41

Röhrchen pro Rotor 18

max. RCF 15.996

Radius in mm 73

Anlaufzeit in s 20

Auslaufzeit in s
 25     360

Deckel inkl. 

Kapazität in ml 0,2 0,4 0,5 0,8 1,5 2,0

Ø x L in mm 6 x 18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11 x 38 11 x 38

Bestell-Nr. - - - - 2078 0536

Rotor
Bestell-Nr. 1224

Bestell-Nr. 2024 2023 20311) -

Bohrung Ø x L in mm 6 x 40 8 x 40 10,2 x 19 11,2 x 41

Röhrchen pro Rotor 24

max. RCF 17.530

Radius in mm 80

Anlaufzeit in s 24

Auslaufzeit in s
 25     394

Deckel inkl. 

1) Bei hochtouriger Zentrifugation empfehlen wir die Verwendung der formschlüssigen, phenolbeständigen Reduzierung 2031.



MIKRO 120

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstr. 12

D-78532 Tuttlingen

Germany

www.hettichlab.com

info@hettichlab.com

service@hettichlab.com
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Tel. +49 (0)7461 / 705 -0  

Fax +49 (0)7461 / 705 -125

Verkauf Inland: -200

International Sales: -201

Service Inland: -202

International Service: -203

TECHNIK MIKRO 120

Mikroliterzentrifuge, ohne Rotor

Spannung*)
208 – 240 V 1 ~ 100 – 127 V 1 ~

Frequenz 50 – 60 Hz

Anschlusswert 230 VA

Störaussendung EN 55011 Gruppe 1, Klasse B, 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
FCC Klasse B

Störfestigkeit EN 61000-6-1 -

max. Kapazität 24 x1,5/2,0 ml

max. RPM (Drehzahl) 14.000 min
-1

max. RCF 17.530

Laufzeit 1– 99 min, � Dauerlauf, Kurzlauf (Impuls-Taste)

Maße (H x B x T) 199 x 231x 292 mm

Gewicht ca. 7 kg

Bestell-Nr. 1204 1204-01

*)  Andere Spannungen auf Anfrage.

Hettich Zentrifugen erfüllen alle gültigen EG-Richtlinien und entsprechen den europäischen 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Medizinprodukte. Dies belegen nationale und 

internationale Prüfzeichen wie die IEC 61010 oder die CE-Konformität. Die Zertifizierung 

des Unternehmens nach ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 dokumentiert, 

mit welcher Sorgfalt und Verantwortung Zentrifugen und Zubehör gefertigt werden. 

CERTIFIED 
DIN EN ISO13485:2003


